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큐라 사용법 

Moment 3D Printer 
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Cura 설정 - Moment 기기 설정  
- 설치파일 실행 후 Next 클릭 하여 설치 완료 
- 기기 설정을 위해 Machine > Add new machine 클릭 
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Cura 설정 - Moment 기기 설정  
- Next 클릭 후 프린터 기기 Other 선택. 
   (145 X 145 X 160mm / Nozzle size 0.4mm / Heated bed로 입력) 
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- File > Open Profile 클릭 
 

- 출력 모드 별 ini 파일 선택 후 불러오기 진행 

Cura 설정 - 설정 값 불러오기  
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- File > Load model file 클릭 후 STL 파일 선택 
 

- 예상시간 확인 후 Save toolpath 눌러 gcode 파일로 저장  

Cura 설정 - STL 불러오기 



STEAM Convergence with Moment Edu 

- 불러온 모델을 클릭하면 화면 왼쪽 하단에서 각도/크기/위치를 수정할 수 있음 

Cura 설정 - 모델 수정 



STEAM Convergence with Moment Edu 

Cura 설정 - 출력 설정 

레이어 두께 

채우기 정도 

출력 스피드 

서포트 필요시 Everywhere로 설정 
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Cura 설정 - 한글화 
- 첨부된 Cura.mo / Cura.po 파일을 Cura가 설치된 아래 위치에 덮어쓰기로 저장 
- 컴퓨터>로컬 디스크(C드라이브)>Program Files>Cura_15.02.1>resources>locale>LC_MESSAGES 


